MONTAGE POUR PREM 01

Montage pour cycles MBK 51/88

La vitesse des 2 roues de 50cc est limitée à 45km/h sur le réseau routier Européen.

Pour respecter cette législation, brancher le câble bleu à la masse et votre véhicule sera régulé à 45km/h.
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AVANT LE POSE DE VOTRE ALLUMAGE PREMIUM

Démonter votre bougie, si l'électrode centrale est de couleure noire, il faut remonter de 5 points en carburation 

Si l’électrode est de couleure chocolat ou grise - il faut remonter de 10 voir 15 points en gicleur.
MVT L´ÉNERGIE DE L´EXPLOIT
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Service Garantie France :
CALBERSON P/C CAPO FASTO

Rue de Turin Za du grand St. Charles 66000 PERPIGNAN
www.mvt-allumage.com
Retirer la bougie avec une clé de 21. Placer un bloc piston à la place de la bougie.











Positionner les 2 vis BTR 6x35 avec les écrous, rondelles et contre écrou fourni pour faire support à la bobine haute tension du PREMIUM.





Déposer la bobine haute tension d´origine.





Retirer l´anti-parasite.





Dépose du cache allumage.





Dépose de la marche pied latéral droit.








Déposer les vis de fixation du stator.





Présenter l´extracteur MBK et débloquer le rotor avec les clés correspondantes.





Tourner le rotor dans le sens inverse jusqu´a son blocage et desserrer l´écrou avec une clé de 32.











Fixer le stator à l´aide des 2 vis Allen 5x30 fournies et de leurs rondelles.





Positionner la platine sur le carter moteur avec la sortie de câble en haut à gauche et serrer la avec les 2 vis têtes fraisées 6x20, fournies.











Servicio Garantía España:


CAPOFASTO SL


Calle Mas Mueca s/n


Nave Industrial de la rotonda


17469 Riumors (GIRONA)


TEL/fax: (0034)972 53 42 12





Le bon repère rouge est celui dont la flèche correspond au sens de rotation du moteur.


      Est celui dont la flèche 


      Correspond au sens 


        du rotation du moteur.


      Est celui dont la flèche 


      Correspond au sens 


        du rotation du moteur.











Remonter le cache allumage et son marche pied comme au démontage.





Retirer le bloc piston et remonter la bougie et son anti-parasite.





Brancher le câble haute tension d´origine avec la protection étanche fournie.





Connecter le câble jaune du stator avec le câble jaune du faisceau.





Brancher les câbles du diagramme et du stator noir/rouge ensemble.





Connecter le câble orange du diagramme sur la bobine.





Présenter la bobine haute tension et serrer la sur son support avec le câble de masse ainsi qu´avec le câble vert/jaune du stator et noir du diagramme.





Positionner le moteur au point mort haut en tournant le vilebrequin et placer le repère rouge du rotor en face du repère rouge du stator, dans le bon sens de rotation du moteur (sens droit). Visser l´ écrou d´origine pour serrer le rotor, une fois le rotor serré re-contrôler que les repères coïncident au point mort haut.
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